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N 
1 

2 

3 

Norma 
10789:1999 Ce

Imp
Spe

6402:1984 Pre
sup
rige
ter
Cla
l’or
col

6828:1987 De
per
vap
nor
l’ac

Titolo 
ntrali termoelet
pianti a ciclo com
ecifiche per la com

eriscaldatori d’a
perficie per i 
enerativi dei 
rmoelettrici a v
assificazione e 
rdinazione, accett
laudo 

egassatori d’acqua 
r blocchi termoe
pore – Classific
rme per l’or
ccettazione ed il co

ttriche – 
mbinato – 

mmittenza 

La pr
comm
di cen
Essa s
di nuo
di imp
La no

acqua a 
 circuiti 

blocchi 
vapore – 
dati per 
tazione e 

La pr
collau
collau
vapor
l’acqu
vapor

 a miscela 
elettrici a 
cazione e 
rdinazione, 
ollaudo 

La p
funzio
misce
termo
presc
collau

resente norma for
mittenza degli impia
ntrali termoelettric
si applica solo a im
ovi impianti, di app
pianti a vapore pre

orma non contemp
resente norma st
udo dei preriscalda
udo dei preriscald
re d’acqua, nei qu
ua di alimentazion
re. 

resente norma i
onamento e alla cl
ela, impiegati ne
oelettrici a vapor
crizioni tecniche c
udo e l’accettazion

Scopo 
rnisce le prescrizi
anti a ciclo combin
che. 

mpianti di potenza 
plicazione di un nu
eesistenti con una 
pla le condizioni de
abilisce le prescr
atori d’acqua a sup
atori d’acqua a su
ali, mediante cond

ne da immettere, 

illustra i principi 
assificazione dei d

ei circuiti degli 
re d’acqua, nonch
concernenti l’ordi
e di tali apparecch

oni tecniche da u
nato e dei loro aus

a ciclo combinato
uovo impianto a va
o più turbine a gas

ei gas di scarico de
izioni tecniche co
perficie, impiegati n
uperficie, impiegat
densazione del va
 al terminale del 

 generali relativi
degassa tori d’acqu

impianti o bloc
é la formulazione
nazione, le prove

hi. 

utilizzare nella pre
siliari quando sono

 senza combustion
apore a preesisten
s. 

ella turbina a gas. 
oncernenti l’ordina
nei circuiti di rigen
ti nei circuiti di ri
pore d’acqua estr
circuito di rigene

 al 
ua a 
cchi 
e di 
e di 

La necessità
che l’anidrid
nell’acqua d
vapore, po
corrosione 
corpo cilind
viene a co
esaltato dal
essere tant
pressione di
In generale
necessaria p
fumo e a gra
a pressioni d
tubi d’acqua
bar viene 
particolarme
ossigeno ne

Campo d’applic
eparazione delle s
o utilizzate turbine

ne supplementare 
nti turbine a gas o 

azione, l’accettazi
nerazione, l’accetta
generazione term

ratto dal turbomo
erazione termica, 

à della detassazio
de carbonica e l’o
di alimentazione d
ossono provoca
sulle pareti metal

drico del generato
ntatto. Poiché qu
lla pressione, la 
to più spinta qua
i esercizio del gene
 la detassazione 
per generatori di 
ande volume d’acq
di 18 bar. Per gen
a funzionanti a pr

prevista una 
ente spinta ( fino 
ll’acqua di 0,03 a 0

azione 
specificazioni per 
e a gas, nel contest

 e comprende i ca
 di ripotenziament

one e le prove d
azione e le prove d

mica degli impianti 
otore, si preriscald
 nel generatore d

one nasce dal fatt
ssigeno, se disciol

di un generatore 
are fenomeni d
liche dei tubi e de

ore con cui l’acqu
uesto fenomeno 
detassazione dev

anto più alta è 
eratore di vapore. 
 dell’acqua non 
 vapore a tubi d
qua, impiegabili fin
neratori di vapore 
ressioni da 20 a 5
detassazione no
ad un contenuto d

0,01 ppm). 
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N 
4 

5 

Norma 
8388:1982 Ce

Pro
con

9318:1989 Pom
per
Req
l’or

Titolo 
ntrali termoelet

ogettazione, forn
ntrollo delle tubaz

mpe acqua di cir
r impianti termoe
quisiti e rego
rdinazione ed il co

ttriche – 
nitura e 
ioni 

La pre
o vap
 
La pr
formu
mont
 
La pre

•
•
•
•

•
•

 
Essa n
le ope
A qu
sull’ar
L’app
per ef

rcolazione 
elettrici – 
ole per 

ollaudo 

La p
termo
Essa c
quant
Il mo
fornit

esente norma ha p
pore, comprese ent

resente norma inte
ulazione di prescr
taggio e controllo d

esente norma non
 tubazioni convo
 tubazioni realiz
 tubazioni avent
 tubazioni costi

soggetti a norm
 tubazioni ester
 tubazioni convo

non comprende fo
erazioni di costruz
esto proposito s
rgomento da Enti u
licazione di quanto
ffetto della realizza
resente norma r
oelettrici. 
comprende sia le 
to concerne l’ordin
otore di azioname
tore. 

Scopo 
per oggetto le tuba
tro il perimetro de

ende dare indicaz
izioni tecniche e i
delle tubazioni sop

n è applicabile per: 
oglianti fluidi diver
zzate con materiali
ti sezione diversa d
ituenti parte integ
me specifiche; 
rne al perimetro de
oglianti fluidi di qu

ormule di calcolo, 
zione e montaggio.
i consiglia di fare
ufficiali italiani e st
o indicato nella pr
azione delle tubazi
riguarda le pomp

 raccomandazioni 
nazione, sia le pres

ento non è norma

azioni installate in 
ella centrale, avent

ioni atte a facilita
ndicazioni di carat

pra precisate. 

 
rsi da quelli sopra i
i non metallici; 
da quella circolare
grante di generato

ella centrale; 
alsiasi genere insta

 indicazione delle 
. 
e riferimento alla 
ranieri. 
resente norma no
ioni, in particolare
pe di circolazion

aventi lo scopo d
scrizioni per le pro
almente fornito co

centrali termiche 
ti sezione circolare

re i rapporti fra c
ttere generale rela

indicati; 

; 
ori di vapore, di 

allate in centrali te

caratteristiche de

 edizione più rec

n solleva il fornito
 per quanto riguar

ne dell’acqua con

di regolare i rappo
ove per l’accettazio
on la pompa salvo

Campo d’applic
o termoelettriche
e e realizzate con 

committente e for
ative alla progetta

turbine ed in ge

ermonucleari. 

i materiali, proced

cente delle divers

ore dalle responsa
rda la sicurezza di 
ndensatrice utilizz

orti tra committen
one e per il collaud
o diversi accordi 

azione 
, convoglianti acqu
materiali metallici.

rnitore mediante 
azione, costruzione

nere di apparecch

dure dettagliate pe

se norme emanat

abilità a lui derivan
persone e cose. 
zate negli impian

nte e fornitore pe
do. 
fra committente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ua 
. 

la 
e, 

hi 

er 

te 

nti 

nti 

er 

e 



 

N 
6 

7 

8 

9 

Norma 
9799:1991 Sist

con
a 
l’or

9923:1992 Ce
Sm
calo
Ter
gra

7582:1988 Ge
Dir
chi

6008:1984 Tu
Cla
seg

Titolo 
temi di estrazione
ndensabili per con
superficie – No
rdinazione ed il co

ntrali termoelet
maltimento all’amb

ore di condens
rminologia, classifi
andezze caratterist
eneratori di va
rettive per il 
mico lato acqua-va
rbine a g
assificazione, defi
gni grafici 

e degli in 
ndensatori 
orme per 
ollaudo 

La pr
sistem
super
fossili
Essa 
regola
conce
per il 

ttriche – 
biente del 
sazione – 
icazione e 
tiche 

La pre
smalt
per st
devon

apore – 
lavaggio 

apore 

La pr
lato a
devon

gas – 
nizioni e 

La pr
schem
destin
moto
Per i 
accett

resente norma rig
mi di estrazione d
rficie destinati ag
i (carbone, idrocar
comprende sia le
are i rapporti tra
erne l’ordinazione,
 collaudo. 

esente norma ha l
imento all’ambient
tudi, richieste di o
no appartenere ad

esente norma ha 
acqua-vapore, le c
no essere fornite r
esente norma forn

mi delle installazio
nate ad impiaghi s
ori alternativi a com

termini e le defini
tazione” e UNI 82

Scopo 
guarda le apparecc
egli in condensabi
li impianti alimen
rburi, gas naturale)
e raccomandazion
a committente e f
, sia le prescrizion

o scopo di fornire
te del calore di co
offerta, capitolati d
 un’unica fornitura

lo scopo di definir
condizioni tecnich
rispettivamente da
nisce la classificazio
ni con turbine a g
speciali quali, per 
mbustione interna.
izioni non contem
206 “Turbine a gas

chiature costituen
ili dai condensato
ntati da combust
). 
i aventi lo scopo
fornitore per qua
ni per l’accettazion

e una terminologia
ondensazione del 
di acquisto, con l’a
a. 

re le modalità da s
he da soddisfare c
al committente e d
one, i simboli delle
gas. La presente n
 esempio, quelle 
 
plate nella present
 – specificazioni pe

nti i 
ri a 
tibili 

o di 
anto 
ne e 

La presente 
estrazione d
casse d’ac
raffreddame
depressione
Non sono 
apparecchiat
pompe alte
d’olio che p
di uso limita

, classificazione e g
vapore nelle cent
avvertenza che i s

seguire per il lavag
con detta operaz

dal fornitore e le re
e grandezze fisiche
norma si applica a 
destinate agli aero

te norma, vedere 
er l’acquisto”. 

Campo d’applic
 norma non è app
degli in condensab
cqua del circ

ento o da altre p
e. 
oggetto della pre
ture, quali pom
rnative e pompe 

per le applicazioni 
ato. 
grandezze caratter
trali termoelettrich
sistemi descritti no

ggio chimico dei ge
ione, di precisare
elative garanzie. 
e e i segni grafici d
 tutte le turbine a
omobili e alla sov

 UNI 8051 “Turbi

azione 
plicabile ai sistemi d
bili da condotte e/
cuito acqua d
parti d’impianto i

esente norma altr
mpe alternative 
 rotative ad anell
 in esame risultan

ristiche di sistemi d
he. Essa è utilizzat
on necessariament

eneratori di vapor
e le indicazioni ch

dei componenti e g
a gas escluse quell
vralimentazione de

ne a gas – Prove d
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N 
10 

Norma 
8051:1980 Tu

acc

Titolo 
rbine a gas – 
cettazione 

Prove di La pr
accett
termi
condi
Essa i
i risul
fornir
 
Le p
proce
Prove
specif
 
La pr
comb
di tur
impia
servir

resente norma spe
tazione e la stesur
co e le altre cara
izioni normali di ri
noltre fornisce i m
ltati ottenuti nelle 
re una base per l’e

rove di accettazi
edimenti stabiliti. 
e facoltative posso
fico accordo tra le

esente norma si a
bustione e si riferis
rbina a gas che ut
nti chimici, reatto
re di base, ma deve

Scopo 
ecifica le regole e 
ra del resoconto d
atteristiche di pre
iferimento da adot

metodi di prova pe
 condizioni di prov
secuzione di prove

ione si intendono

no tuttavia essere 
e parti intervenuto 

applica ad impianti 
scono anche ad im
tilizzi generatori d
ori nucleari, came
e essere modificat

 i procedimenti n
i prova allo scopo

estazione degli im
ttare qualora non 
er riportare alle co
va. Questa norma 
e genericamente in

o soddisfatte se 

 effettuate, ma ess
 al momento dell’o

 di potenza con tu
mpianti di potenza c

i gas a pistoni libe
ere di combustion
a in modo adeguat

ormalizzati da seg
o di determinare e/
pianti di potenza 
ne vengano stabilit

ondizioni normali, o
non ha lo scopo d
ntese ai fini di rice

le prove obbliga

se non devono ess
ordinazione. 

urbine a gas a ciclo
con turbina a gas a
eri o particolari so
ne di caldaie sovr
to. 

Campo d’applic
guire per l’esecuzi
/o verificare la pot
con turbina a gas
te altre al momen
ovvero ad altre co
di fornire una base
rca e sviluppo. 

atorie vengono e

ere considerate ne

o aperto, muniti d
a ciclo chiuso e se
orgenti di calore (
ralimentate), la pr

azione 
ione delle prove d
tenza, il rendiment
s. Essa stabilisce l
to dell’ordinazione

ondizioni specificate
 per l’esecuzione d

eseguite secondo 

ecessarie a meno d

di normali sistemi d
emichiuso. Nel cas
(quali per esempio
resente norma pu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

di 
to 
le 
e. 
e, 
di 

i 

di 

di 
so 
o: 

uò 



 

N 
11 

Norma 
8206:1981 Tu

per

Titolo 
rbine a gas – Spe
r l’acquisto 

ecificazioni La pr
ausilia
“nom
Ques
 
La pr
sicure
tratta
 
La pr
comb
dal fo
install
Occo
assicu
della f
 
Nota: 
respon

resente norma for
ari. A causa della 

minale”. 
te potenze devono

esente norma forn
ezza e fornisce pu
a particolari regola

resente norma def
bustibile o altri pro
ornitore. Non ha, 
lazione di turbina a

orre prestare atte
urare la compatibi
fornitura è divisa. 

 per il “fornitore” 
nsabile. 

Scopo 
rnisce le informaz
grande diversità d

o essere stabilite s

nisce un indirizzo p
ure, ove possibile, 
amenti legali ai qua

finisce un sistema
oblemi, per esemp
tuttavia, la pretes
a gas deve essere 
enzione alla nece
ilità delle apparec

 si intende nella p

zioni tecniche nec
dei modi di funzio

sulla base delle con

per emettere prop
 criteri atti a verif
li l’installazione de

a di riferimento un
pio le informazioni
sa di includere tut
considerata come 
ssità di consultaz
chiature fornite, p

presente norma sia

essarie per l’acqu
onamento, alle qua

ndizioni normali di

poste soddisfacent
ficare se queste c

eve conformarsi. 

nificato per tutto 
i minime che devo
tte le informazion
 un caso particolar
zioni tecniche tra
particolarmente, p

a il conduttore rea

Campo d’applic
uisto di una turbin
ali può essere ass

 riferimento. 

ti a differenti cond
condizioni sono so

 ciò che concerne
ono essere fornite 
i necessarie per u
re. 
a il committente 
particolarmente ov

ale della turbina a 

azione 
na a gas e dei suo
sociata una potenz

izioni ambiente e d
oddisfatte. Essa no

e questioni come 
 dal committente 

un contratto e ogn

e il fornitore pe
ve la responsabilit

 gas sia il fornitor
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e 
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er 
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N 
12 

Norma 
9572:1990 Gu

del
am
tur

Titolo 
uida per la v
l’impatto 
bientale per imp

rbine a gas 

alutazione 
acustico 

pianti con 

La pr
l’indiv
impia
al fine
reazio
Le i
all’uti
riguar
la rea
valori
I crite
tipi d
casi, i
1, pe
incert
 
Si dev
limite
per le
L’utili
fornit
di sta
Il cos
impia
 
La sp
della 
di un 
 
 
 

esente norma pre
viduazione dei live
nti con turbina a g
e di valutare l’impa
one della collettivit
indicazioni date 
lizzatore per la p
rdanti i livelli sono
azione di una com
i del livello sonoro
eri di valutazione d
i rumore danna u
i singoli giudizi po

er cui il presente 
tezza. 

vono valutare due
e per le turbine ch
e turbine che gene
zzatore può indica
tura, di modo che
bilire il livello sono
truttore deve pre
nto comprendono

ecifica di fornitura
tonalità dell’impia
 sistema operativo

Scopo 
escrive una proced
elli di pressione so
gas situati in pross
atto acustico ambie
tà. 

possono servir
preparazione di sp
ori. Essa quindi pe
munità quando si

o dell’installazione. 
della reazione di un
na risposta media 

ossono variare com
 metodo presenta

e limiti di emission
he non generano 
rano toni puri. 
are ambedue i valo
 il costruttore int
oro appropriato al
cisare se le emissi

o o meno un tono 

a deve riguardare l
anto e non quelle 
o multiplo. 

dura da impiegare 
onora ponderata A
simità di zone abita
entale sulla base d

re al fornitore 
pecifiche di fornit
ermette di preved
ano stati prescrit
 
na comunità ai dive
 di gruppo e, in c
me risulta dalla fig
a un certo grado

ne acustica e cioè
toni puri e un lim

ori nelle specifiche
teressato sia in gra
lla fornitura stessa
ioni acustiche del 
 puro. 

le emissioni acusti
 delle singole turb

per 
A di 
ate, 

della 

 e 
tura 
ere 
tti i 

ersi 
erti 

gura 
o di 

 un 
mite 

e di 
ado 
. 
suo 

che 
bine 

La presente
terra aziona
previsto ne
8959. 
 
L’utilizzo d
conoscenza 
dell’impianto
caratteristic
zone circost
Si devono 
località che
demografici 
 
La presente
installazioni 
impatto am
prodotto; 
demografich
essere nece
settore. 

Campo d’applic
e norma si applica
ati da una o più t
el campo di appli

della presente n
 preliminare de
o con turbina 
he dell’ubicazione
tanti. 
considerare in m

 presentano aspe
 particolari. 

e procedura può e
 per le quali sia p
mbientale del 

in presenza 
he e/o topografi
essario interpella

azione 
a a impianti fissi 
turbine a gas com
icazione della UN

norma richiede 
el ciclo operativ

a gas e dell
e proposta e dell

modo specifico l
etti topografici e/

essere applicata all
revedibile un cert
rumore da ess
di caratteristich
iche insolite, pu
re un espero de
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le 
to 
sa 
he 
uò 
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N 
13 

14 

Norma 
8959:1988 Mis

em
gas
rile

9495:1989 Co
tur

Titolo 
sura del rumor

messo da impianti a
s – Prescrizioni e m
evamento 

ombustibili gasso
rbine a gas – Presc

re aereo 
a turbina a 
metodo di 

La pr
livelli 
comp
deter
circos
 
Nota: 
raccom
sonora
l’accet

osi per 
rizioni 

La pr
termo
Essa f
della 
comm
La pr
utilizz
 
Nota: 

resente norma de
 di pressione son
pleto a turbina a ga
rminare i livelli 
stante a tale impia

 la presente no
mandazioni per il 
a di un impianto 
ttabilità al collaudo. 

resente norma rig
oelettriche, in cam
fornisce i requisiti
turbina e non co

mittente e fornitor
esente norma è da
zatori. 

 La presente norma

Scopo 
efinisce un metod
ora emessi all’est
as. Vengono altres

di pressione s
nto. 

orma non ha l
metodo di calcolo 
completo, bensì d
 

guarda i criteri di 
mpo industriale e na
i dei combustibili a

onsidera i problem
re. 
a utilizzare come g

a non esclude norma

do per la misura 
erno da un impia
sì date indicazioni 
onora nell’ambie

lo scopo di for
 del livello di pote
i dare indicazioni 

impiego dei comb
avale. 
al momento e nel

mi relativi alla rego

guida per le parti i

ative legali o fiscali p

dei 
anto 
per 

ente 

rnire 
nza 
per 

La presente
installati a t
gas. 
Il metodo p
a turbine a
compressor
o combinat
calore. 
Il metodo n
meccanica f
una piccola
dall’intero im
 
Le turbine a
escluse dalla
 
La presente
guida per 
sonora pro
componenti

bustibili gassosi pe

l luogo del passagg
olazione del gas, p

interessate quali i 

più restrittive. 

Campo d’applic
e norma si appli
terra azionati da u

uò essere applicat
a gas azionanti g
ri o pompe, in circ
to o in impianti 

non è applicabile 
fornita dalla/e turb
a parte della p
mpianto. 

a gas per propulsio
a presente norma. 

e norma può esse
determinare i li

odotti dalla turb
 dell’impianto com
er turbine a gas, 

gio della loro cust
per i quali si rima

costruttori di turb

azione 
ca a impianti fis

una o più turbine 

to, ma non limitato
generatori elettric
uiti a ciclo semplic
 con recupero d

quando la potenz
bina/e a gas è sol
potenza sviluppat

one di veicoli son
 

ere applicata com
ivelli di pression
bina a gas e d
mpleto. 
usate nelle centra

todia all’utilizzator
anda ad accordi tr

bine, i fornitori e g
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si 
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o, 
ci, 
ce 
di 

za 
lo 
ta 

no 

me 
ne 
ai 
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re 
ra 

gli 



 

N 
15 

16 

Norma 
9020:1987 Tu

Me

8122:1981 Co
sup
l’or
l’ac

Titolo 
rbine a vapore ind

etodi di prova 

ondensatori di v
perficie – D
rdinazione, 
ccettazione e il col

dustriali – La pr
risulta
indust
Le pr

-
-
-
-

La pre
a

b

c
d

e

f)
g

 
Come
rigene
 
La pr
in cui
dell’im
della 

vapore a 
Dati per 

l’offerta, 
laudo 

La p
nucle
fornit

resente norma for
ati di turbine a co
triali. 
ove di collaudo ha

potenza; 
consumo di vap
regolazione di v
intervento dell

esente norma si ap
) turbine a contr

ad una pression
b) turbine a contr

vapore viene e
) turbine a conde

d) turbine a cond
viene estratta d

e) turbine a cond
regolate ed inv

) turbine a conde
) turbine a cond

parte del vapor

e le turbine di tipo
erativo. 

esente norma, con
 il vapore venga r

mpianto non giustif
norma CEI 5-3-VI-

presente norma 
otermoelettrici. E
tore per l’accettaz

Scopo 
rnisce le basi per 
ontropressione, a 

anno lo scopo di ve

pore (o di calore);
velocità; 
e protezioni. 
pplica ai seguenti t
ropressione (senza
ne determinata; 
ropressione e deri
stratta ad una o pi
ensazione pura, in 

densazione con sp
da stadi intermedi 
ensazione e deriva

viate a processi ind
ensazione, a press

densazione, a pres
re viene estratto d

o c) e d), anche qu

n le dovute aggiun
isurriscaldato dop
fichi l’applicazione 
-1967. 
si applica ai co

Essa ha lo scopo 
ione ed il collaudo

 l’esecuzione delle
 condensazione, a

erificare le garanzi

; 

tipi di turbine: 
a spilla menti o der

ivazione, analoghe 
iù pressioni regola
 cui tutto il vapore
illa menti, analogh
 per preriscaldare 
azione, dalle quali 

dustriali; 
ione mista, cioè co

ssione mista, e a d
da una o più deriva

uelle tipo e), f) e g

te, può essere app
o una parziale esp
 delle norme di co

ondensatori di v
di fornire gli elem

o. 

e prove di collaud
a derivazione e a 

e riguardanti una o

rivazioni) in cui tut

 a quelle del tipo a
ate ed inviate a pro
e viene inviato ad u
he a quelle del tipo
il condensato (cicl
 parte del vapore 

on più ammissioni 
derivazione, analog
azioni a pressione 

g) possono essere 

plicata anche in ca
pansione (turbine a
ollaudo per turbine

vapore a superfi
menti necessari c

Campo d’applic
do, il calcolo e la
più pressioni di a

o più delle seguent

tto il vapore imme

a), ma con la diffe
ocessi industriali; 
un condensatore; 
o c), ma nelle qua
lo rigenerativo); 
viene estratta ad 

 di vapore a pressi
ghe a quelle di tip
regolata. 

 previste per funz

so di turbine simil
a risurriscaldament
e di grande potenz

cie per impianti
che intercorrono 

azione 
a presentazione de
ammissione, per u

ti prestazioni: 

esso viene scaricat

renza che parte de

ali parte del vapor

una o più pression

one diverse; 
po f) ma nelle qua

ionare con un cicl

li al tipo c) e d), m
to) e la dimension

za che sono oggett

i termoelettrici 
tra committente 
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Norma 
7550:1985 
+ A1:1993 

Req
acq
vap
trat

7839:1978 Da
calc
dei

8371:1982 Ap
ter
vap
l’in

Titolo 
quisiti delle acqu
que per gener
pore e relativi im
ttamento. 

ti termodinamic
colo del potere 
 combustibili gasso
parecchiature di 

rmico per gene
pore – Istruzi
stallazione 

ue per le 
ratori di 
mpianti di 

La pre
-

-

-

-

i per il 
calorifico 

osi 

La pre
poter

controllo 
eratori di 
ioni per 

La pr
di acq
sotto
Gli ap

-
-
-
-
-

esente norma ha l
di fissare i lim
acque dei gen
caratteristiche 
di fornire le ist
ed il collaudo
acque per gene
di indicare i s
condizionamen
vapore; 
di indicare la m
i parametri di
impianti di tratt

esente norma forn
re calorifico di mis

esente norma forn
qua surriscaldata i
 il profilo energeti
pparecchi di misura

l’acqua di alime
il vapore e/o l’a
il combustibile 
l’aria comburen
i prodotti della

Scopo 
o scopo: 
miti dei parametr
neratori di vapo
 dei generatori ste
truzioni per scelta,
o degli impianti d
eratori di vapore a
istemi per un cor

nto chimico-fisico

metodologia di con
i cui sopra e pe
tamento. 

nisce i poteri calor
cele gassose in bas

nisce le istruzioni 
ndustriali allo scop
co con conseguen
a e controllo sono
entazione; 
acqua surriscaldata
 e il fluido ausiliario
nte; 
a combustione (fum

ri chimico-fisici d
re in relazione 
ssi; 
, l’offerta, la fornit
di trattamento d
a fuco diretto; 
rretto trattamento
o del ciclo acq

ntrollo e di analisi 
er quelli relativi 

rifici dei combustib
se alla composizio

circa il tipo delle a
po di permettere 

nti riflessi sul rendi
o stati previsti per:

a; 
o; 

mi). 

elle 
alle 

tura 
elle 

o e 
qua-

per 
agli 

La presente 
- alle 

vap
del 

- agli 
con
acq

- ai 
acq

La presente 
delle acque
pressione n
acqua surris
maggiore d
8065. 

bili gassosi a 25°C 
ne determinata pe

apparecchiature da
un controllo del c
mento termico. 
 

Campo d’applic
 norma è applicabi
 acque relative 
ore a fuoco diret
 generatore, vapor
 impianti per il 

ndizionamento ch
ue di cui sopra; 
metodi analitici 
ue di cui sopra. 
 norma non conte
e per i generat
on maggiore di 1
scaldata operanti 
di 180°, facenti o

e 101kPa (760 tor
er analisi. 

a installare sui gen
comportamento d

1

azione 
ile: 

ai generatori d
tto: acqua di acqu
re prodotto; 
trattamento ed 

himico-fisico dell

di controllo dell

empla il trattament
tori di vapore 
 bar e per cicli a
a temperatura no
oggetto della UN

rr) per il calcolo de

neratori di vapore 
dei generatori stes
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Norma 
8887:1987 Sist

cog
clas

8888:1988 Gr
com
e c
alte
inte
lab

  

Titolo 
temi per pro
generazione – De
ssificazione 

uppi per la produz
mbinata di energia 
calore azionati da m
ernativi a combust
erna – Metodi di p
oratorio 

ocessi di 
efinizioni e 

Lo sc
-

-

-

-

La p
quant
succe

-
-
-

zione 
 elettrica 
motori 
tione 
prova in 

La p
comb
aziona
alime
caratt
La pr
per d
consu

 

opo della presente
definire e 
cogenerazione;
introdurre sp
caratteristici d
convenzionali) 
interconnessio
definire indici
individuare la 
energetici per q
definire le pres
condizioni sign

resente norma n
to segue in quanto
essive norme: 

dalla sorgente e
dell’entità dei f
dai settori d
(industriale, ser

resente norma r
binata di energia 
ati dai motori 
ntati con combus
teristiche tali che n
resente norma sta
determinare le p
umi di energia ed i 

Scopo 
e norma è quello d
classificare i d
; 

pecifiche definizio
del sistema non
 nella relat
ne; 
 e parametri c
qualità e le pr

quanto oggetto de
stazioni in condizio
ificative dei sistem
non considera gli
o possono essere

energetica; 
flussi energetici e d
di appartenenza 
rvizi, residenziale, 
riguarda i gruppi 
elettrica e calore
alternativi a co

stibili liquidi e/o g
ne consentano la p
abilisce i metodi d
potenze elettriche
 rendimenti di pro

di: 
diversi sistemi 

ni per compone
ché i limiti (an
tiva catena 

caratteristici atti 
restazioni in term
ella presente norm
oni nominali e in a

mi di cogenerazione
i aspetti conness
e oggetto di separ

dei loro rapporti; 
e degli utilizzat
agricolo, ecc.). 
 per la produzio
e (di cogenerazio
ombustione inter
gassosi, di potenz
prova in laboratori
di prova da adott
e e termiche util
ototipi industriali. 

di 

enti 
che 

di 

ad 
mini 

ma; 
ltre 
e. 
si a 
rate 

tori 

La presente
cogenerazio

- dall
- dall

rap
- dall

rap
- dai 

pro
(ind
agri

one 
one) 
rna, 
a e 
io. 
tare 
li, i 

La present
cogenerazio
combustione
termovettor
di 100°C op
La presente
prova da ad
che non po
inoltre essa 
la connessio
dispositivi p
potenza elet
 

Campo d’applic
e norma si applica 
one indipendentem
a sorgente energe
’entità dei flussi en
porti; 
’entità dei flussi en
porti; 

settori di a
oduttori e d
dustriale, servi
icolo, ecc.). 

te norma si app
one azionati da m
e interna che util
re acqua calda a te
ppure acqua surrisc
e norma non rig
dottare in campo 
ossono essere pro
 non riguarda le a
one a reti elettric
per il comando 
ttrica prodotta. 

1

azione 
 ad ogni sistema d

mente: 
etica; 
nergetici e dei lor

nergetici e dei lor

appartenenza de
degli utilizzato
zi, residenziale

plica a gruppi d
motori alternativi 
izzano come fluid
emperatura minor
caldata. 

guarda i metodi d
(in loco) su grupp

ovati in laboratorio
apparecchiature pe
che o comunque 
e controllo del
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N 
22 

23 

24 

Norma 
9247:1988 Co

dal 
Pre

9481:1989 Ge
rec
ene

9927:1992 Gr
com
e 
alte
inte
cam

Titolo 
ombustibili liquidi
 petrolio per turb
escrizioni 

eneratori di va
cupero – 
ergetico 

uppi per la p
mbinata di energia
calore azionati d
ernativi a com
erna – Metodi di
mpo 

i derivati 
ine a gas - 

La pr
centr
Essa f
della t
La pr
acqui
 
Nota: 

apore a 
Collaudo 

La pr
gener
perm
La no
indica
dando
Ai fin
assoc
energ
Cons
funzio

roduzione 
a elettrica 
da motori 
mbustione 
 prova in 

La pr
da m
comb
che n
Essa s
rendi

resente norma rig
ali termoelettriche
fornisce i requisiti
turbina. 
esente norma è da
renti di combustib

 La presente norma
resente norma fo
ratori di vapore a 
ettendo di stabilire

orma si applica ai g
ati nel seguito per 
o luogo a produzio
ni del bilancio ene
iati al contenuto 

gie cinetica e poten
eguentemente la v
one entalpia. 
esente norma rigu

motori alternativi 
bustibili liquidi e/o 
on ne consentono
stabilisce i metodi 
mento elettrico, te

12 

Scopo 
uarda la scelta de
e, in campo indust
i dei combustibili a

a utilizzare come g
bili. 

a non esclude il rispe
rnisce i criteri pe
 recupero, in con
e le grandezze ogg
generatori di vapo
 brevità con la sig

one di vapore d’acq
ergetico degli appa
termico e all’ener

nziale del medesim
valutazione del con

uarda i gruppi di co
a combustione in
gassosi di potenza

o la prova in labora
 di prova da adotta
ermico e globale d

ei combustibili liqu
riale e navale. 
al momento e nel

guida per le parti i

etto di normative leg
er la definizione e
dizioni che assicu

getto di garanzia co
ore a recupero, co
gla GdVR, cioè agl
qua. 
arecchi oggetto d
rgia di pressione 

mo effluente. 
ntenuto energetico

ogenerazione azion
nterna, alimentati 
a e caratteristiche 
atorio. 
are per determina
di detti gruppi. 

uidi per turbine a 

l luogo del passagg

nteressate quali i 

gali o fiscali più rest
e la determinazion
rino l’ottenimento
ontrattuale, e di ve
osì come risultano
i impianti che rec

ella presente nor
dell’effluente aerif

o dell’effluente aer

nati 
 da 
 tali 

re i 

La present
cogenerazio
combustione
termovettor
di 100°C, ac
Non si co
eventuali d
utilizzano qu

Campo d’applic
 gas, derivati dal p

gio della loro cust

costruttori di turb

rittive. 
ne delle prestazio
o di risultati ripeti
erificarne i valori. 

o definiti e classific
uperano calore da

rma, si consideran
forme; non si con

riforme viene effet

e norma si app
one azionati da m
e interna che util
re acqua calda a te
cqua surriscaldata 
onsiderano nella 
ispositivi di post
uale comburente i 

azione 
petrolio, usati nell

todia all’utilizzator

bine, i fornitori e g

oni energetiche de
ibili e confrontabi

ati nella UNI 8885
a effluenti aeriform

no solo i contribu
nsiderano invece l

ttuata utilizzando 

plica ai gruppi d
motori alternativi 
izzano come fluid
emperatura minor
o vapore. 
 presente norm
t-combustione ch
 gas di scarico. 
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Norma 
9619:1991 Imp

acq
ind

9720:1990 For
rifiu
Off

10962:200
1 

Sist
flui
com
con
Pro
ord
col

Titolo 
pianti di dissala
qua di mare 
dustriali e civili 

rni di incenerim
uti speciali ospe
ferta, fornitura e c

temi di combustio
do – Combus
mbustibili solid
nvenzionali (non m
ogettazione, 
dinazione, forn
laudo 

azione di 
per usi 

La pre
-

-

-
ento per 
edalieri – 
collaudo 

La pr
incen
condi
Essa s
costr
comb

one a letto 
stori per 
di non 
minerali) – 

offerta, 
itura e 

La pr
dell’o
 
La pr
(RSU)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
le

esente norma ha l
dare istruzioni 
collaudo degli i
questo termine
accessori medi
acqua a bassiss
acqua ad elevat
definire le cara
di alimento sia 
indicare i meto

resente norma ha
erimento di soli 
izioni rappresentat
si applica ai forni 
uiti in serie ed in 

bustione. 
esente norma i cr

offerta, l’ordinazion

resente norma si a
), di rifiuti speciali 

combustibile de
fluff da demoliz
pneumatici fuo
scarti e residui 
scarti della pro
fanghi provenie
biomasse in gen
carta, cartoni e
resine e gomm

ono esclusi dal ca
eggi vigenti. 

13 

Scopo 
o scopo di: 
 per la scelta, l’offe
impianti di dissalaz
e il complesso di 
iante i quali si rea
sima concentrazio
to tenore di Sali di
atteristiche chimico
 dell’acqua prodott
odi generali di anali
a lo scopo di for
rifiuti speciali osp
tive. 
di incenerimento 
 esecuzione speci

riteri per la proget
ne e la fornitura. Es

applica ai sistemi 
 assimilati agli urba
erivato da rifiuti (C
zione autoveicoli; 
ri uso; 
 della lavorazione 

oduzione della cart
enti della depurazio
nerale; 
e poliaccoppiati; 
e artificiali e sintet
mpo di applicazion

erta, la fornitura e
zione intendendo c
apparecchiature e
lizza l’ottenimento
ne salina a partire
isciolti; 
o-fisiche sia dell’ac
ta; 
isi. 
nire le istruzioni 

pedalieri e di dete

fissi per soli rifiut
ale, con eventuale

ttazione e specifica
ssa indica anche re

di combustione a 
ani (RSA) e di com
CDR); 

del legno e affini e
ta; 
one delle acque re

tiche. 
ne della presente 

ed il 
con 
e di 
o di 
e da 

qua 

La presente
dissalazione 
inversa per 
usi industria

per l’offerta, la f
erminare le prest

ti ospedalieri a fun
e recupero di calo

a le istruzioni per 
egole per il collaud

 letto fluido per la
bustibili non conve

e residui tessili; 

eflue; 

norma i rifiuti clas

Campo d’applic
e norma si applic
 di tipo evapora
produzione di acq

ali sia ad usi civili. 

fornitura ed il co
tazioni ecologiche 

nzionamento disco
ore e depurazione

 la richiesta d’offer
do. 

a combustione di 
enzionali (non min

ssificati come peri

azione 
ca agli impianti d
ativo ed a osmo
qua destinata sia a

ollaudo dei forni d
 ed energetiche i

ontinuo o continuo
e dei prodotti del

rta, la formulazion

 rifiuti solidi urban
nerali) quali: 

colosi ai sensi dell
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